
  

 

21 ilmAsäiliÖt

ilmAsäiliÖt

            pYstYsäiliÖ
tilavuus 50 - 3000 litraa
Valmistettu eU direktiivin Ce87/4047 tai 97/23 Ce (peD) 
standardin mukaisesti.

koodi malli säiliö

l

max. paine

bar

luokitus

Ce

liitäntä

tulo / lähtö

mitat
l x s x k

mm

paino

kg

Varastointi

029532 PYSTYSÄILIÖ 50L 50 11 87/404 1/2” / 1/2” 286 x286x 932 23 *

2236100970 PYSTYSÄILIÖ 100L** 100 11 87/404 3/4” / 1/2” 370 x 370 x 1200 37 *

2236100971 PYSTYSÄILIÖ 200L** 200 11 87/404 1” / 1/2” 450 x 450 x 1550 62 *

08002104 PYSTYSÄILIÖ 200L 200 15 87/404 1” / 1/2” 450 x 450 x 1550 62 *

2236100972 PYSTYSÄILIÖ 270L** 270 11 87/404 1” / 1/2” 500 x 500 x 1650 80 *

2236100973 PYSTYSÄILIÖ 500L 500 11 87/404 3/4”+ 1” /  3/4”+ 1” 600 x 600 x 2100 135

2236100974 PYSTYSÄILIÖ 720L 720 11 87/404 3/4”+ 1” /  3/4”+ 1” 750 x 750 x 2050 180

2236100975 PYSTYSÄILIÖ 900L 900 11 87/404 1 1/2” / 1” 800 x 800 x 2500 230

2236100976 PYSTYSÄILIÖ 1000L 1000 12 97/23PED 2” / 2” 800 x 800 x 2500 230

2236100980 PYSTYSÄILIÖ 2000L 2000 12 97/23PED 2” / 2” 1100 x 1100 x 2500 330

2236100981 PYSTYSÄILIÖ 3000L 3000 12 97/23PED 2” / 2” 1200 x 1200 x 3300 560

* Varastotuote

** Säiliöt ovat varustettu varoventtiilillä, painemittarilla, sulkuhanalla sekä liittimillä.

            mUUt säiliÖt
pienoissäiliöt 1 - 24 litraa
Vaakasäiliöt 10 - 3000 litraa
Aisi-säiliöt A304 ja A316 
erikoissäiliöt

säiliöt voidaan varustaa varoventtiileillä, 
painemittareilla, sulkuhanoilla sekä liittimillä.

lisätietoja tuotteista Velsar-myyjältä.


