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MÄnnÄn tiiVistYs
itsevoiteleva pronssinen kaksois-
tiivistyspakka tekstiilivahvistetuilla 
nitriilikumitiivisteillä

MÄntÄ
keraamiset

VenttiiLit
rst-terästä

LoHko
Valettu messinki

kaMpikaMMion tiiVistYs
patentoitu kampikammion 
tiivistys minimoi männän 
tiivisteiden kulumisen

MÄnnÄnVarsi
rst-terästä

kiertokanki
pronssia

Laakerointi
korkealuokkaiset ylimitoitetut
kartiorullalaakerit

tiiVistYs
o-rengas kampikammion ja 
kannen välissä

ÖLJYsiLMÄ
Öljyn määrän tarkistus

ÖLJYkorkki
Mittatikulla

ÖLJYtiLa
Laaja tila, erinomainen voitelu

                 rW preMiuM puMpun rakenne
Laadukkaat ja suorituskykyiset Comet-pumput varmistavat paine-
pesurillesi pitkän iän sekä tehokkaan pesutuloksen.
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koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletkun
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

KSM 1480 Gold Classic 230 / 50 150 7 480 2,3 2800 32 x 38 x 89 17 *

KS 1700 Classic 230 / 50 155 8 540 2,7 2800 32 x 38 x 89 17 *

* Varastotuote

ksM 1480 ks 1700
                 ks ja ksM
kylmävesipainepesuri
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri vaativaan peruskäyttöön.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputkessa monikäyttösuutin vesisuihkun säätöön sekä 
pesuaineensyöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

KA 2800 Classic 230 / 50 140 8 540 2,6 2800 42 x 44 x 94 36 *

KA 3200 Excel 230 / 50 150 15 (kela) 600 2,9 2800 42 x 44 x 94 36 *

* Varastotuote

ka 2800 ka 3200 
                 ka
kylmävesipainepesuri
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri vaativaan käyttöön.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
Classicin suihkuputkessa monikäyttösuutin vesisuihkun säätöön sekä 
pesuaineensyöttöön.
excelin suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä 
pesuaineensyöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletkun
pituus kela

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

Static 1700 Classic 230 / 50 150 10 510 2,4 2800 50 x 26 x 60 20 *

* Varastotuote

                 statiC
kylmävesipainepesuri letkukelalla.
Monikäyttöinen seinäasennettava malli, joka on kiinnitettävissä ja 
irroitettavissa seinästä helposti tarpeen mukaan. 
Varmatoimisella messinkilohkoisella pumpulla varustettu pesuri 
vaativaan käyttöön.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
Varustettuna vesisuihku- ja vaahtosuihkuputkella.
suihkuputkessa monikäyttösuutin vesisuihkun säätöön sekä 
pesuaineensyöttöön.



  

 

85 kYLMÄVesipesurit

korkeapainepesurit

 

koodi Moottori    
bensiini
Honda

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

hp

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

FDX 11/150 GC 160 150 8 660 5,0 3400 55 x 67 x 89 30 *

FDX 12/140 GX 160 140 8 720 5,5 3400 55 x 67 x 89 30 *

* Varastotuote

                 FDX
polttomoottori painepesuri
isoilla tukevilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri vaativaan ammattikäyttöön.
erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

K Compact Mobile 5.15 400 / 50 160 8 900 5,0 1400 63 x 54 x 93 38 *

K Premium Mobile 9.21 400 / 50 180 10 1260 7,5 1400 63 x 59 x 96 55 *

* Varastotuote

                 k MoBiLe
kylmävesipainepesuri
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri erittäin vaativaan ammattikäyttöön.
erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

K 250 Extra 400 / 50 170 15 900 5,0 1400 93 x 43 x 52 50 *

* Varastotuote

                 k 250
kylmävesipainepesuri letkukelalla.
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri erittäin vaativaan ammattikäyttöön.
erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.
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koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletkun
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

Scout Classic 135 230 / 50 135 8 600 2,7 2800 32 x 38 x 89 85 *

Scout Extra 135 230 / 50 135 10 (kela) 600 2,7 2800 32 x 38 x 89 85 *

* Varastotuote

                 sCout
kuumavesipainepesuri 
Maksimi veden lämpötila 90 oC.
kompakti isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

KE Classic 8550 T 400 / 50 180 10 840 5,5 1400 71 x 103 x 86 125 *

* Varastotuote

                 ke
kuumavesipainepesuri
Maksimi veden lämpötila 110 oC.
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri vaativaan ammattikäyttöön.
erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.

koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

paino

kg

Varastointi

KF Classic Premium 8.15 400 / 50 200 10 900 7,0 1400 82 x 132 x 96 152 *

KF Classic Premium 9.21 400 / 50 170 10 1260 7,6 1400 82 x 132 x 96 158 *

* Varastotuote

                 kF
kuumavesipainepesuri
Maksimi veden lämpötila 110 oC.
kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
pumpulla varustettu pesuri erittäin vaativaan ammattikäyttöön.
erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.
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Koodi Käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

Paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

Pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

Paino

kg

Varastointi

KM Classic 5.15 15/160 400 / 50 160 10 900 4,8 1400 95 x 62 x 85 120 *

* Varastotuote

                 KM CLASSIC 5.15 15/160
Kuumavesipainepesuri.
Maksimi veden lämpötila 110 oC.
Kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
rivipumpulla varustettu pesuri vaativaan ammattikäyttöön.
Erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä ja rst-venttiileillä.
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
Suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.

Koodi Käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. paine

bar

Paineletku
pituus

m

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

Pumppu

kierr/min

Mitat
l x s x k

cm

Paino

kg

Varastointi

KM Extra 8.5  15/200 400 / 50 200 10 900 7,0 1400 95 x 62 x 85 125 *

* Varastotuote

                 KM EXTRA 8.15 15/200
Kuumavesipainepesuri höyrytoiminnolla.
Maksimi veden lämpötila 140 oC.
Kätevä isoilla pyörillä ja varmatoimisella messinkilohkoisella 
rivipumpulla varustettu pesuri vaativaan ammattikäyttöön.
Erittäin tehokas pumppu keraamisilla männillä ja rst-venttiileillä.
Kalkinpoistolaite pumppu + säiliö (2,5 lit.).
Moottorin ylikuormitussuoja sekä käynnistys-/pysäytysautomatiikka.
Suihkuputken suutin viuhkamalliseen vesisuihkuun sekä pesuaineen-
syöttöön.
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koodi käyttö-    
jännite
V / Hz

Max. 
työpaine

bar

Max. 
syöttövesi

bar

Max. 
syöttövesi

oC

Max. vesi-
määrä

l/h

Liitäntäteho

kW

Liitännät
tulo/lähtö

paino

kg

HytaJet 15 400 / 50 100 15 60 420 1,5 3/4”  / 3/8” 45

HytaJet 40 400 / 50 150 15 60 900 4,0 3/4”  / 3/8” 65

HytaJet 75 400 / 50 200 15 60 1140 7,5 3/4”  / 3/8” 110

kuvat painepesuyksiköistä ovat viitteellisiä.

                  painepesuyksiköt
kotimaiset HytaJet-painepesuyksiköt valmistetaan johtavien koti- ja ulkomaisten päämiesten laadukkailla 
jatkuvan käytön rakenneosilla yhdistettynä korkeatasoiseen vesihydrauliikan osaamiseen.
Vahvalla Cat pumps-pumpulla varustettu pesuri jatkuvaan ja erittäin vaativaan ammattikäyttöön.
pitkälle viety tuotemodulointi takaa, että käyttäjä saa tarvittaessa lyhyellä toimitusajalla sovellutukseensa 
parhaiten sopivan ja luotettavan laitekokoonpanon.
Muita sovellutusalueita näille yksiköille ovat mm. painetestaus, kostutus, annostelu jne.
HytaJet-painepesuyksiköiden perusversiot ovat kylmävesipesureita. saatavana myös joko kuumavesipum-
pulla tai painepuolen lämmitysyksiköllä varustettuna.

suunnittelemme  ja valmistamme tilauksesta myös täysin asiakasräätälöityjä pesuyksiköitä ja -järjestelmiä.

HytaJet-painepesuyksiköt  toimitetaan testattuina, käyttö-/asennusvalmiina yksikköinä selkeällä käyttö- ja 
huolto-ohjekirjalla varustettuna.

HytaJet-painepesuyksiköiden tunnusmerkkejä ovat:
•              - pumput   
• luotettava ja kestävä   
• pitkä huoltoväli       
• nopea ja helppo käyttöönotto
• toimiva varaosapalvelu 

   
  
• korkealaatuiset vakio-osat   
• automaattinen käynnistys- ja pysäytystoiminto  
• monipuoliset varustepaketit
• selkeä dokumentointi

                  15, 40 ja 75 
HytaJet-painepesuyksiköiden perusvarustus: 
• sähkömoottori-pumppuyhdistelmä
• syöttö- ja painepuolen paineensäätöventtiilit
• syöttövesisuodatin
• syöttö- ja painepuolen painemittarit
• käynnistysautomatiikka (ml. virtauskytkin)
• liitäntäkaapeli 3 m
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HytaJet-varustepaketit: 
• pistoolipaketti “M” (letkun pituudet 10, 15 tai 20m)
• tahraamaton pistoolipaketti “s” (letkun pit. 10, 15 tai 20m)
• pesuaineinjektoripaketti
• letkukelapaketti
• kärry-, seinä- tai lattia-asennuspaketti

• turbosuutinpaketti
• lattiapesupaketti
• viemärisuutinpaketti
• tyhjennysletkupaketti (imutyhjennys)
• märkähiekkapuhalluspaketti

koodi
Hobby, Custom

nimi Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / lähtö

Läpäisykyky
Max. vesimäärä

l/min

Varastointi

WCAT33425 Hobby 200 3/8” / 1/4” 30 *

WCAT36130 Custom II 250 3/8” / 1/4” 40 *

WCAT36131 Custom II Weep** 250 3/8” / 1/4” 40 *

pesukaHVat

Hobby ja Custom-sarjat
Veden maksimilämpötila: 
- Hobby-kahvalla +100 oC
- Custom-kahvalla + 150 oC

teollisuuspesukahvat
Veden maksimilämpötila: +160 oC

koodi
teollisuuspesu-

kahvat

Materiaali Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / lähtö

Läpäisykyky
Max. vesimäärä

l/min

Varastointi

WCAT39415 Messinki 100 1/2” / 1/2” 120 *

WCAT39420 AISI 303 200 1/2” / 1/2” 200 *

WCAT39410 AISI 303 500 1/2” / 1/2” 80 *

* Varastotuote        ** Vuotava kahva estää letkun ja pistoolin jäätymisen.

pesupistooLin kokoonpano

suutin

pesuvarsi pesukahva

kiertoliitin
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pesuVarret

koodi
Yksiputkiset

pituus

mm

Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / lähtö

Läpäisykyky
Max. vesimäärä

l/min

Varastointi

WCAT32265 700 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT32266 900 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT32267 1200 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT32268 1500 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT32742 2000 250 1/4” / 1/4” 40 *

Yksiputkiset pesuvarret
Hobby ja Custom II  kahvoille, 
sisältää suuttimenpitimen ja suojan. 
Putki sinkittyä terästä, kädensija ja 
suuttimen suoja puristettua kumiseosta.

koodi
kaksiputkiset

pituus

mm

Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / 2xlähtö

Läpäisykyky
Max. vesimäärä

l/min

Varastointi

WCAT32051 850 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT31018 1150 250 1/4” / 1/4” 40 *

WCAT32651 850 250 1/4” / 1/4” 40 *

* Varastotuote

kaksiputkiset pesuvarret
Hobby ja Custom II  kahvoille, 
sisältää suuttimenpitimen ja suojan. 
Putki sinkittyä terästä, kädensija ja 
suuttimen suoja puristettua kumiseosta.

koodi Materiaali Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / lähtö

Varastointi

WCAT32341 Messinki 250 3/8” / 3/8” *

WCAT39251 Messinki 250 1/2” / 1/2” *

WCAT32643 AISI 303 350 3/8” / 3/8” *

* Varastotuote

kiertoLiittiMet
Estää letkun kiertymisen pesutapah-
tuman aikana. 

koodi Materiaali Max. paine

bar

Liitäntä

tulo / lähtö

pituus

mm

Varastointi

WCAT32439 Sinkitty teräs 100 1/2” / 1/4” 400 *

WCAT32440 Sinkitty teräs 100 1/2” / 1/4” 800 *

WCAT32437 AISI 303 500 1/2” / 1/4” 400 *

WCAT32438 AISI 303 500 1/2” / 1/4” 800 *

* Varastotuote

teoLLisuuspesuVarret
Valitse sopiva teollisuuspesukahva
taulukosta.
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suuttiMet

pesusuuttimet
Materiaali: Karkaistu ruostumaton teräs.

Viemärisuuttimet
Materiaali: Ruostumaton teräs.
Sopii max. halkaisija 120 mm putken 
avaukseen.

turbosuuttimet
Materiaali: Keraaminen tai teräksinen 
istukka.

koodi
pesusuuttimet

suihku-
kulma

Virtaus
l/min

50 bar

Virtaus
l/min

100 bar

Virtaus
l/min

150 bar

Virtaus
l/min

200 bar

Liitäntä Varastointi

W1503 15 4,8 6,8 8,4 9,7 1/4” *

W1504 15 6,4 9,1 11,2 12,9 1/4” *

W15045 15 7,3 10,3 12,6 14,5 1/4” *

W1505 15 8,1 11,4 14,0 16,1 1/4” *

W15055 15 8,9 12,5 15,4 17,7 1/4” *

W2503 25 4,8 6,8 8,4 9,7 1/4” *

W2504 25 6,4 9,1 11,2 12,9 1/4” *

W25045 25 7,3 10,3 12,6 14,5 1/4” *

W2505 25 8,1 11,4 14,0 16,1 1/4” *

W2506 25 9,7 13,7 16,7 19,3 1/4” *

W25065 25 10,5 14,8 18,1 21,0 1/4” *

W2507 25 11,3 16,0 19,5 23,0 1/4” *

koodi
Viemärlsuuttimet

Max. paine

bar

Max.virtaus
(max. paineella)

l/min

kapasiteetti-
koko

suihkujen 
määrä

Liitäntä Varastointi

WCAT32653 250 11 4 4 1/4” *

WCAT32654 250 19 6 9 3/8” *

koodi
turbosuuttimet

Max. paine

bar

Max.virtaus
(max. paineella)

l/min

kapasiteetti-
koko

Liitäntä Varastointi

WCAT7255.45 250 16 4,5 1/4” *

WCAT7255.60 250 22 6 1/4” *

* Varastotuote

koodi tyyppi Max. paine

bar

Max.virtaus

l/min

Liitäntä Varastointi

WCAT32019 Uros 250 40 M22x1.5 / 1/4” F *

WCAT32020 Uros 250 40 M22x1.5 / 1/4” M *

WCAT32022 Uros 250 40 M22x1.5 / 3/8” M *

WCAT32023 Uros 250 40 M22x1.5 / 3/8” F *

WCAT32024 Naaras 250 40 M22x1.5 / 1/4” M *

WCAT32025 Naaras 250 40 M22x1.5 / 1/4” F *

WCAT32026 Naaras 250 40 M22x1.5 / 3/8” F *

WCAT32028 Naaras 250 40 M22x1.5 / 3/8” M *

WCAT32029 Sovituskappale 250 40 naaras-naaras, avaimella *

WCAT32728 Sovituskappale 250 40 naaras-naaras, käsiasenn. *

* Varastotuote

kierrepikaLiittiMet
Materiaali: Messinki




